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Contenedores  de Transporte de aleación ligera para un fácil manejo 
 
 
Pruebas de carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Test de carga             Test de tensión       Test de salpicaduras       Test de apilado         Test de transporte          Test de caída 

 
 

Protección y seguridad en todos los aspectos: 
 
Los contenidos están bien protegidos contra el polvo, las salpicaduras de agua, el impacto y la caída 
Las cajas de transporte se pueden apilar con seguridad y ser fácilmente transportadas 
 



 

Cajas de transporte de aleación ligera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Referencia Medidas interiores 
(mm.) 

Medidas exterior 
(mm.) 

Capacidad 
(litros) 

Peso 
(kilos) 

Carga máxima 
(kilos) 

Separadores 
(mm.) 

51569-50 422x335x368 445x345x90  50 4 50 __ 

51569-27 620x400x240 655x435x270 60 5,5 50 385x240x1,5 

51569-35 620x400x320 655x435x350 80 6 50 385x240x1,5 

51569-52 620x400x480 655x435x510 120 7 50 385x240x1,5 

51569-70 708x498x400 743x533x430 137 8 50 __ 

51589-29 553x353x150 588x388x180 29 4,2 40 __ 

51589-42 553x353x220 588x388x250 42 4,7 50 __ 

51589-60 553x353x310 588x388x340 60 5,1 50 338x250x1,5 

51589-73 553x353x380 588x388x410 73 5,5 50 338x250x1,5 

51589-115 553x553x382 588x588x410 115 6,9 50 538x250x1,5 

51589-156 753x553x380 788x588x410 156 9,1 75 538x250x1,5 

51589-239 753x553x580 788x588x610 239 10,2 75 538x250x1,5 

51589-327 1153x753x380 1188x788x410 327 15 150 __ 



 

Cajas decorativas multiusos de aleación ligera  
 

Para uso privado y profesional 
Cajas multiusos en cinco tamaños diferentes, ideales para el almacenamiento y la protección de equipos, 
para viajes, mudanzas y otros requisitos de transporte. 
 
 
Descripción: 
Superficie con textura, en gran parte resistente a los arañazos. 
Tapa y contenedor de llantas con perfiles extruidos. 
Tapa articulada con junta de goma. 
Tapa extraíble, (si es necesario). 
Radio esquina 30 mm. 
Mango estilo maleta en parte delantera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Referencia Medidas interiores 
(mm.) 

Medidas exterior 
(mm.) 

Capacidad 
(litros) 

Peso 
(kilos) 

Carga máxima 
(kilos) 

Separadores 
(mm.) 

51539-42 550x350x220 585x385x243 42 3,9 30 335x220x1,5 

51539-60 550x350x310 585x385x333 60 4,4 30 335x310x1,5 

51539-81 750x350x310 785x385x333 81 5,5 50 335x310x1,5 

51539-135 850x450x350 885x485x373 135 7,1 75 435x350x1,5 

51539-150 950x450x350 985x485x373 150 7,6 75 435x350x1,5 



 

Cajas de transporte de aleación ligera 
 

Para optimizar el flujo de mercancías 
El transporte ideal y cajas de almacenamiento para una amplia gama de servicios e industrias, incluyendo 
el sector de la higiene 
 
 
Descripción: 
Apilable 
Llantas con perfiles extruidos estable, endurecido 
Paredes reforzadas con nervios trapezoidales 
2 manijas ahuecadas 
 
 
Accesorios: 
Tapa suelta para el transporte, cestas apilables incluso con tapa.          Tapa suelta 
 
 
 
 
 
 
 
Ideal para: 
Industria del plástico.          
Industria textil. 
Industria farmacéutica. 
Industria alimentaria. 
Hospitales. 
Empresas de distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referencia Medidas interiores 
(mm.) 

Medidas exterior 
(mm.) 

Capacidad 
(litros) 

Peso 
(kilos) 

Carga máxima 
(kilos) 

Paredes y suelo 

50152-36 548x348x205 578x378x230 36 2,8 50 Lisa 

50152-55 548x348x305 578x378x330 55 3,3 50 Lisa 

50152-77 728x548x205 758x578x230 77 4,3 50 Lisa 

50152-116 728x548x305 758x578x330 116 5 50 Lisa 

50152-155 728x548x405 758x578x430 155 5,6 50 Lisa 

50152-27 620x400x235 650x430x260 60 3,8 50 Lisa 

50152-35 620x400x315 650x430x340 80 4 50 Lisa 

50152-35 620x400x315 650x430x340 80 3,8 50 Perforada 

50152-52 620x400x480 650x430x505 120 4,9 50 Lisa 



Cestas apilables de metal ligero 
 

Transporte estable y contenedores de almacenamiento con muy bajo peso de tara para los artículos 
ligeros. 
 
Descripción: 
Apilables. 
Adecuado para transportadores de rodillos 
Perfil embutido tratado por todo el reborde superior.  
Paredes lisas para una óptima capacidad de carga 
Corredores en parte inferior de polipropileno, intercambiables. 
2 manijas ahuecadas. 
 
Ideal para: 
Lavanderías 
Panaderías 
Comercio 
Distribuidores 
 
 
Referencia Medidas interiores 

(mm.) 
Medidas exterior 

(mm.) 
Capacidad 

(litros) 
Peso 

(kilos) 
Carga máxima 

(kilos) 
Paredes y suelo 

50113-01 544x340x270 564x360x288 50 2,5 40 Perforada 

50113-02 703x436x270 723x456x288 82 3,5 50 Perforada 

50113-03 703x436x400 723x456x418 122 4,5 50 Perforada 

51130-01 544x340x270 564x360x288 50 2,6 40 Lisa 

51130-02 703x436x270 723x456x288 82 3,6 50 Lisa 

 
 

Equipos auxiliares para cajas y cartones 
 

Cerraduras especiales de seguridad. 
 
Las cerraduras de palanca se pueden bloquear por cerradura de cilindro o por medio de candado 
suministrado por el cliente (espesor máximo de 6,5 mm.) 
 
Sistemas de división mediante separadores. 
 
Las paredes longitudinales de las cajas pueden recibir guías autoadhesivas de plástico. Estas 
se pueden posicionar según se requiera y ofrecer 16 posiciones de partición en una cuadrícula de 15 mm. 
 
Divisores de aleación ligera. 
 
 
 
 
 
 
 
                 Candado                         Cerradura de cilindros              Tabique separador  

 



Diseños y tamaños especiales 
 

El material de aleación ligera que usamos, nuestras opciones flexibles de fabricación y nuestros muchos 
años de experiencia adaptados a las necesidades de nuestros clientes nos permite que nuestros precios 
sean competitivos incluso para pequeñas series de fabricación. 
 
Nuestro departamento comercial estará encantado de ayudarle a elegir los envases que mejor se adapten 
a sus necesidades y responder a las solicitudes y preguntas que pudieran tener. No duden en llamarnos o 
enviarnos un correo electrónico.  
 
 
He aquí algunos ejemplos de nuestras soluciones personalizadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cajas de transporte apilables 
formando un conjunto para bienes 

humanitarios 
 

Caja de transporte doméstica para 
el sistema de humidificación. 

 
 

Caja de transporte de cilindros con 
foam y con ventana para 

inspección 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Contenedor apilable para tubos con tapa de apertura total 

 
        
       Opciones y características: 
       Tabiques separadores   
     Novodinámica S.L.U.    Cerraduras de cilindro o especiales de seguridad 
Via Murcia, 86,      Cajas ajustadas a formato palet 1200x800 mm.   
50420 Cadrete (Zaragoza)    Modelos con paredes reforzadas con nervios trapezoidales       
España       Modelos y tamaños disponibles para mercancías peligrosas 
Telf:  976 452 160    
Fax:   976 452 161 
novo@novodinamica.com 
www.novodinamica.com 
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