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Calefactor para bidones - 0 a 90°C 
El calefactor es perfecto para bidones donde se quiere conservar el 

contenido a una temperatura consistente, una determinada viscosidad 
o evitar que el contenido se congele. 
 

Equipado con un termostato fácil de usar con un rango de calefacción 
de 0 a 90ºC, hace que este calefactor para bidones sea ideal para casi 
todo propósitos. 

 
Los calefactores para bidones tienen un 

diseño liviano de alta calidad y larga 
duración poseen cinchas de fácil liberación 
lo cual hace que  resulte fácil de sujetar a 

cualquier bidón de tamaño estándar. 
 
 

Las cubiertas de calefacción del bidón son 
un complemento ideal para que las 

pérdidas de calor sean  mínimas . 
 
El calefactor se puede usar para una 

variedad de fines de calefacción incluyendo 
calefacción de aceite, diésel, resina, agua u 

otros líquidos industriales que necesitan 
tener una temperatura o viscosidad 
consistentes. 

 
Especificaciones Técnicas: 
Cubierta de tela de poliéster. 

Elemento de resistencia enrollado en 
espiral aislado con silicona. 

Hebillas ajustables de liberación rápida. 
Cable eléctrico de 3 metros (sin enchufes). 
Tamaños estándar, por ejemplo, 200 litros. 

Termostato 0 a 90ºC. 
Protección IP40. 
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24 horas de duración aproximada de calentamiento (200 litros de agua 

de +20ºC a +82ºC con un calefactor para bidones de 1200 W). 
Se puede usar adicionalmente la base calefactora para bidones. 

Ideal para calentar: 
Agua. 
Aceites y también diésel. 

Resina. 
Vaselina. 
Cera, por ejemplo, lanolina (cera de lana o grasa de lana). 

Grasas. 
Mantequilla, por ejemplo, mantequilla clarificada. 

 
Marcado CE  
bidón de 25 a 30 lts, largo 1200 ancho 400 mm , motor  230V 225W 

bidón de 50 a 60 lts, largo 1330 ancho 460 mm , motor  230V 300W 
bidón de 105 lts, largo 1650 ancho 370 mm , motor  230V 300W 

bidón de 220 lts largo 1990 ancho 800 motor 230V 1200W   
bidón de 220 lts largo 1990 ancho 450 motor 230V 1200W   
tapa para bidón de 200 lts  

 
Plazo 10 dias 


